Objekta nosaukums: Kanalizacijas sistémas izblve
Objekta adrese: Getlinu iela 5, Rumbula, Stopinu nov.

IEKARTU,KONSTRUKCIJU UN BUVIZSTRADAJUMU KOPSAVILKUMS

Nr. Nosaukums Marka Mérv.| Daudz.
SADZIVES KANALIZACIJA (K1)
1. | PP pasSteces kanalizacijas caurule OD200 ieguldes klase SN8, ar 15cm biezas m 170.0
cauruju pamatnes un smilts apb&ruma 30 cm virs caurules iertko$anu
2. | PP pasteces kanalizacijas caurule OD160 ieguldes klase SN8, ar 15cm biezas 4.0
cauruju pamatnes un smilts apb&ruma 30 cm virs caurules iertko$anu
3. | Tenapors T 219-30 putupolistirola ¢aula siltumizolacijai m 100.0
4. Pieslégums esoSiem tikliem gb. 1
S. | Bridinajuma lente ,kanalizacija” m | 170.0
6. Aizsarg€aula OD200 ar gumijas blivgredzeni gb. 1
7. | Betons B30 (C25/30), W10 m’ | 0.15
8. Pareja OD200%x160 PP caurulém gb. 1
9. | AQUAFIX®- SFPP 04/0400 Tauku separators ar smilSkéraju un Iimena HAURATON kpl. 1
signalizaciju
10. | Betona groda dibens KCD-15 (h=120mm) gb. 1
11. | Tekne ar smilSkéraju Faserfix KS 200, ar ¢uguna resti, ar skriives un "side lock" HAURATON
fiksaciju, D400, melna, L=6.5m, paligmateriali atbilstoSi raZotaja noteiktajai kpl. 1
tehnologijai
12. | PP kanalizacijas skataka Tegra 425; H lidz 1.0 m, t. sk.: WAVIN vai
PipelLife
- apalais keta vaks ar slodzes klase D400 gb. 4
- betona gredzens gb. 4
- teleskopiska caurule gb. 4
- gofréta stavcaurule @425 mm ar blivgumiju gb. 4
- PP skatakas pamatne ar caurlaides tekni OD200 mm un konfiguraciju 0° gb. 1
(I tips) un blivgumiju
- PP skatakas pamatne ar caurlaides tekni OD200 mm un konfiguraciju 90° gb. 3
(I tips) un blivgumiju
13. | PP kanalizacijas skataka Tegra 425; H lidz 1.5 m, t. sk.: WAVIN vai
PipelLife
- apalais keta vaks ar slodzes klase D400 gb. 1
- betona gredzens gb. 1
- teleskopiska caurule gb. 1
- gofréta stavcaurule @425 mm ar blivgumiju gb. 1
- PP skatakas pamatne ar caurlaides tekni OD200 mm un konfiguraciju 0° gb. 1
(I tips) un blivgumiju
- ITkums 15° PP cauruléem OD 200 gb. 1
14. | plasmas meéritaja uzstadiSana esosaja aka KE-2, t. sk.:
- elektromagnétiskais méraparats dn40 sadzives notekadeniem OPTIFLUX kpl. 1
2000 ar autonomu baroSanu
- térauda atloks dn40 gb. 3
- térauda caurule dn40 m 2.0
- térauda likums 90°/dn40 gb. 1
- térauda plaksne (izmérs precizét uz vietas) gb. 1
- enkura skrives gb. 4
- balsts (precizét uz vietas) gb. 1
15. | Skérsojums ar abonenta elektrokabeliem un to aizsardziba gb. 1
16. | Zalas zonas atjaunoSana (ar melnzemes slana 0,15m uzbérSanu) m° 5.0
17. | Eso$a asfalta seguma demontaza un atjaunosana m° | 210.0
18. | EsoSas apmales akmens izjaukSana un uzstadiSana m 3.0
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Piezimes.
1. Materialu apjoms var tikt precizéts bavniecibas gaita.
2.Materialu komplektaciju veikt saskana ar razotajfirmas noradijumiem.
3.Saskanojot ar pasutitaju un projekta autoru, iespéjams izmantot citu firmu analogas kvalitates materialus.
4.Visiem izstradajumiem un materidliem jaatbilst attiecigajiem LV un Eiropas standartiem.
5.Dota specifikacija ir informativs materials, kas skatdma kopa ar raséjumiem.
6. Specifikacija nav iek|auti paligmateriali un transporta darbi.
7.Caurulu apzimé&jumi ir dn — nominalajs diametrs. OD vai de - aréjais diametrs.

Sastadija Liudmila Popova
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