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PP vai PVC pašteces kanalizācijas caurule SN8; OD 200mm
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PP vai PVC pašteces kanalizācijas caurule SN8; ar Tenapors T 219-30 putupolistirola čaulu siltumizolācijai

OD 200mm OD 160mm

Pāreja OD200×160
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Tekne FASERFIX®KS 200; F 900
ar smilšķērāju

AQUAFIX®- SFPP 04/0400 Tauku
separators ar smilšķērāju
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NORĀDĪJUMI:
1. Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopa ar ģenplānu.
2. Pirms būvdarbu uzsakšanas esošo kanalizācijas cauruļvadu izvietojumu, t. sk.

augstuma atzīmes, precizēt uz vietas.
2. Lūku pārsedzes virsmai cietajos segumos jābūt viema līmenī ar segumu ±0,5 cm.
3. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizsliegts veikt slapjā tranšejā.
4. Gruntsūdens  atsūknēšanai  no tranšejas  izmantots  gruntsūdens  pazemināšanas

iekārtu.
5. Būvdarbu laikā ievērot pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
6. Tranšejas  sagatavošanu,  cauruļu  ieguldīšanu  un tranšejas  aizbēršanu  veikt

saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām.
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