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IEKĀRTU,KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS  
 

Nr. Nosaukums Marka Mērv. Daudz. 

 SADZĪVES KANALIZĀCIJA (K1)    

1.  PP pašteces kanalizācijas caurule OD200 ieguldes klase SN8, ar 15cm biezas 
cauruļu pamatnes un smilts apbēruma 30 cm virs caurules ierīkošanu 

 m 170.0 

2.  PP pašteces kanalizācijas caurule OD160 ieguldes klase SN8, ar 15cm biezas 
cauruļu pamatnes un smilts apbēruma 30 cm virs caurules ierīkošanu 

 m 4.0 

3.  Tenapors T 219-30 putupolistirola čaula siltumizolācijai  m 100.0 

4.  Pieslēgums esošiem tīkliem   gb. 1 

5.  Brīdinājuma lente „kanalizācija”  m 170.0 

6.  Aizsargčaula OD200 ar gumijas blīvgredzeni  gb. 1 

7.  Betons B30 (C25/30), W10  m3 0.15 

8.  Pāreja OD200×160 PP caurulēm  gb. 1 

9.  AQUAFIX®- SFPP 04/0400 Tauku separators ar smilšķērāju un līmeņa 
signalizāciju  

HAURATON kpl. 1 

10.  Betona groda dibens KCD-15 (h=120mm)  gb. 1 

11.  Tekne ar smilšķērāju Faserfix KS 200, ar čuguna resti, ar skrūves un "side lock" 
fiksāciju, D400, melna, L=6.5m, palīgmateriāli atbilstoši ražotāja noteiktajai 
tehnoloģijai 

HAURATON 
kpl. 1 

12.  PP kanalizācijas skataka Tegra 425; H līdz 1.0 m, t. sk.: WAVIN vai 
PipeLife 

  

 - apaļais ķeta vāks ar slodzes klase D400   gb. 4 

 - betona gredzens  gb. 4 

 - teleskopiskā caurule  gb. 4 

 - gofrētā stāvcaurule Ø425 mm ar blīvgumiju  gb. 4 

 - PP skatakas pamatne ar caurlaides tekni OD200 mm un konfigurāciju 0° 
(I tips) un blīvgumiju 

 gb. 1 

 - PP skatakas pamatne ar caurlaides tekni OD200 mm un konfigurāciju 90° 
(I tips) un blīvgumiju 

 gb. 3 

13.  PP kanalizācijas skataka Tegra 425; H līdz 1.5 m, t. sk.: WAVIN vai 
PipeLife 

  

 - apaļais ķeta vāks ar slodzes klase D400   gb. 1 

 - betona gredzens  gb. 1 

 - teleskopiskā caurule  gb. 1 

 - gofrētā stāvcaurule Ø425 mm ar blīvgumiju  gb. 1 

 - PP skatakas pamatne ar caurlaides tekni OD200 mm un konfigurāciju 0° 
(I tips) un blīvgumiju 

 gb. 1 

 - līkums 15° PP caurulēm OD 200  gb. 1 

14.  Plūsmās mērītāja uzstādīšana esošajā aka KE-2, t. sk.:    

 - elektromagnētiskais mēraparāts dn40 sadzīves notekūdeņiem OPTIFLUX 
2000 ar autonomu barošanu 

 kpl. 1 

 - tērauda atloks dn40  gb. 3 

 - tērauda caurule dn40  m 2.0 

 - tērauda līkums 90°/dn40  gb. 1 

 - tērauda plāksne (izmērs precizēt uz vietas)  gb. 1 

 - enkura skrūves  gb. 4 

 - balsts (precizēt uz vietas)  gb. 1 

15.  Šķērsojums ar abonenta elektrokabeļiem un to aizsardzība  gb. 1 

16.  Zaļās zonas atjaunošana (ar melnzemes slāņa 0,15m uzbēršanu)  m2 5.0 

17.  Esošā asfalta seguma demontāža un atjaunošana   m2 210.0 

18.  Esošas apmales akmens izjaukšana un uzstādīšana  m 3.0 

     

Sadzīves kanalizācija – ārējie tīkli                      KT 
   



 
Objekta nosaukums: Kanalizācijas sistēmas izbūve                                                                                                                          
Objekta adrese: Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu nov. 
 
Piezīmes.  

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības gaitā. 
2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem. 
3. Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru, iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus. 
4. Visiem izstrādājumiem un materiāliem jāatbilst attiecīgajiem LV un Eiropas standartiem. 
5. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem. 
6. Specifikācijā nav iekļauti palīgmateriāli un transporta darbi. 
7. Cauruļu apzīmējumi ir dn – nominālājs diametrs. OD vai de - ārējais diametrs. 

 
Sastādīja        Liudmila Popova 
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