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NORADES:

1 KANALIZACIJAS VADA BOVNIECIBAS BZILUMU UZSTABA
ATBILSTOSI MINISTRU KABINETA NOTEIKUMU NR. 327
NOTEIKUMI PAR LATVIJAS BUVNGRMATIVU LBN 223-15
"KANALIZACIJAS BOVES", 67 PUNKTAM UN NR. 432
NOTEIKUMI PAR LATVIJAS BOVNGRMATIVU LBN 003-19
"BUVKLIMATOLOGIJA" &. ATTELAM.

2. PRASIBAS BRIDINAJUMA APRTKOJUMA IZVIETOJUMAM

UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS CAURULVABU 1ZBUVE
A - zalaja zon3 (bez transporta slodzes);

B - melnzeme 2> 150 mm;
C-aizb&rsana ar grunti, blietét péc cauruju razotaja

instrukcijam

D -zem braucamas daas (ar transporta sledzi);

E - braucamas dajas segums;

F - aizb@r$ana ar grunti, blietét péc razotaja instrukcijam;

G - plastmasas caurulém (PE,PVC), bez mehaniskas blieteSanas

=150 mm;

H - bridinajuma lenta tiek uzstadita 300 mm virs kanalizacijas

vada

Y=

1- apak$@ jas pamatnes pildT jums, atbilstoSi atbilstosi Ministru
kabineta noteikumu Nr. 327 noteikumi par Latvijas
bdvnormat1vu LBN 223-15 "Kanalizacijas buves”, 69 punktam;

M - tranSejas dzilums no zemes virmsas L7dz caurulvada argjai

virsmai (SKATIT NGRADI 2)

DN/OD - caurules nomin3lais/argjais diametrs, [mm]*

N - minim3lais attalums starp cauruli un transejas sienu

(transSeja platums atkar1ba no caurujvada nominala/aréja

diametra - DN/OD)**

K -tran$ejas platums (atkar7b3 no tranSejas dzijuma)***

DN/GD [ ¢>60° | ¢<60° Piezimes:
<225 DN/0D-+200 1.

225<315[BN/0D+250]DN/0D+200 *-
315<630 DN/GD+ 350 DN/0D+200

N+DN/0D K
>1,00<1,75 800
>1,75<4,00 900

>400 1000

Visi izméri milimetres.
atbilstoSi raZotaja izmeriem.
*%_ atbilstoSi LVS EN 1610 1. tabulas prasTbam vai atbilstoSi
LVS EN 1046 &4.tabulas prastbam.
***_atbilstoSi LVS 1610 2. tabulas prasibam, vai atbilsteSi
LVS EN 1046 5. tabulas prasTbam.
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