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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

Kanalizācijas būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un atbilstoši LR spēkā 
esošajām celtniecības normām. Projekts izstrādāts pamatojoties uz veiktiem topoģeodēziskiem uzmērījumiem un 
projektēšanas darba uzdevumu. Vispārīgos rādītājus skatīt lapā KT-1. 

Pirms zemes darbu uzsākšanas jānoskaidro esošais gruntsūdens līmenis un, nepieciešamības gadījumā, jāveic 
gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, saskaņā ar darbu veikšanas projektā izstrādāto gruntsūdens līmeņa pazemināšanas 
tehnoloģiju. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.  

Pirms katra rasējuma lasīšanas projektā pienākums ir vispirms iepazīties ar visiem apzīmējumiem un piezīmēm. 
Būvnieka pienākums ir arī iepazīties un ievērot visus nosacījumus, kas aprakstīti visos projektā pievienotajos tehniskajos 
noteikumos. Projektā uzrādītie iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes 
prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot 
kvalitātes un tehniskās prasības. Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta 
autora rakstiskas atļaujas. Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju 
nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru. Kanalizācijas sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt 
saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām. Cauruļu apzīmējumi ir dn - 
nominālais diametrs; de, OD - ārējais diametrs. 

 
Sadzīves kanalizācija 
Saskaņā ar projektēšanas darba uzdevumu, kanalizācijas vadu paredzēts izbūvēt no esošās nedzīvojamās ēkas 

(kad. nr. 8096 007 0218 003) ar pieslēgumu esošajiem kanalizācijas tīkliem zemesgabala (kad. nr. 8096 007 0218) robežās. 
Šajā esošajā ēkā tiek mazgāti atkritumu konteineri ar augstspiediena mazgāšanas iekārtu. Kanalizācijas notekas tiek 
novadītas HAURATON tekne ar smilšķērāju FASERFIX®KS 200; D400 un pēc tam HAURATON tauku separatorā ar 
smilšķērāju AQUAFIX®-SFPP 04/0400. 

Sadzīves kanalizācijai paredzētas teleskopiskās PP kanalizācijas skatakas ar iekšējo diametru 425 mm.  Aku vāks 
akām ir izgatavoti no ķeta rāmis ar slēgtu vāku klase D400, uzstādīt asfalta seguma. Lūku pārsedzes virsmai cietajos 
segumos jābūt vienā līmenī ar segumu ±0.5 cm. 

Projektējamos tīklus izbūvēt no Latvijā sertificētām PP vai PVC caurulēm ar stingruma klasi SN8 kN/m². 
Cauruļgabaliem un veidgabaliem jābūt no viena ražotāja. Projektā paredz optimālu cauruļvadu iebūves dziļumu un slīpumus. 

Saskaņā ar SIA „Stopiņu kolektors” tehniskajiem noteikumiem esošajā aka KE-2 paredzētas mēraparāta sadzīves 
notekūdeņiem Krohne OPTIFLUX 2000 dn40 uzstādīšana. Plūsmas mērītāja uzstādīšanas shēmu un noradījumus skatīt lapā 
KT-5. 

Visas izmaiņas projektā būvniecības gaitā veikt autoruzraudzības kārtībā. 
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