Objekta nosaukums: Kanalizacijas sistémas izblve
Objekta adrese: Getlinu iela 5, Rumbula, Stopinu nov.

SKAIDROJOSS APRAKSTS

Kanalizacijas blvprojekts izstradats pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un atbilstosi LR spéka
eso$ajam celtniecibas normam. Projekts izstradats pamatojoties uz veiktiem topogeodéziskiem uzmérijumiem un
projektéSanas darba uzdevumu. Visparigos raditajus skatit lapa KT-1.

Pirms zemes darbu uzsak$anas janoskaidro eso$ais gruntslidens limenis un, nepiecieSamibas gadijuma, javeic
gruntsiidens limena pazeminaSanu, saskana ar darbu veikSanas projekta izstradato gruntsiidens limena pazeminasanas
tehnologiju. Bavdarbu laika nodrosinat eso$o inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprinaanu.

Pirms katra rasgjuma lasi8anas projekta pienakums ir vispirms iepazities ar visiem apzimé&jumiem un piezimém.
Bivnieka pienakums ir arT iepazities un ieveérot visus nosacijumus, kas aprakstiti visos projekta pievienotajos tehniskajos
noteikumos. Projekta uzraditie iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemérs, lai noteiktu izstradajumu kvalitates
prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomaintt pret analogiem cita razotaja izstradajumiem ievérojot
kvalitates un tehniskas prasibas. Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu bavju projektéSana un bivnieciba bez projekta
autora rakstiskas aflaujas. Visas atkdpes no projekta risinajuma, kuras var batiski ietekmét projekta risinajuma realizaciju
nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru. Kanalizacijas sisttmu montazu, parbaudi un nodo$anu ekspluatacija veikt
saskana ar Latvijas bGvnormativiem, k& arT iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam. Caurulu apzimgjumi ir dn -
nominalais diametrs; de, OD - argjais diametrs.

Sadzives kanalizacija

Saskana ar projektéSanas darba uzdevumu, kanalizacijas vadu paredzéts izbGvet no esosas nedzivojamas ékas
(kad. nr. 8096 007 0218 003) ar pieslégumu eso3ajiem kanalizacijas tikliem zemesgabala (kad. nr. 8096 007 0218) robezas.
novaditas HAURATON tekne ar smilSkéraju FASERFIX®KS 200; D400 un péc tam HAURATON tauku separatora ar
smildkeraju AQUAFIX®-SFPP 04/0400.

Sadzives kanalizacijai paredzétas teleskopiskas PP kanalizacijas skatakas ar iek$€jo diametru 425 mm. Aku vaks
akam ir izgatavoti no keta ramis ar slégtu vaku klase D400, uzstadit asfalta seguma. Liku parsedzes virsmai cietajos
segumos jabat viena liment ar segumu +0.5 cm.

Projektéjamos tiklus izbavét no Latvija sertificétam PP vai PVC caurulem ar stingruma klasi SN8 kN/m%
Caurulgabaliem un veidgabaliem jabat no viena razotaja. Projekta paredz optimalu caurulvadu ieblves dzilumu un slipumus.

Saskana ar SIA ,Stopinu kolektors” tehniskajiem noteikumiem eso$aja aka KE-2 paredzétas méraparata sadzives
notekldeniem Krohne OPTIFLUX 2000 dn40 uzstadisana. Plismas méritdja uzstadiS8anas shému un noradijumus skatit lapa
KT-5.

Visas izmainas projekta buvniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.
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