KT MARKAS RASEJUMU SARAKSTS.

GALVENIE RADITAJI

MARKA LAPAS SATURS MEROGS PIEZIMES
KT-1 Visparigie raditaji b.m.
KT-2 Generaplans ar kanalizacijas sistemu. 1:500
KT-3 Garenprofils ar sistému "K1". v1:100/h1:500
KT-4 Kanalizacijas sistému detalizacija. 1:50; 1:20
KT-5 Plismas méritaja uzstadiSanas shéma. b.m.
KT-6 Transeju rakSans darbi shémas. b.m.
IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS.
Nr.p.k. DOKUMENTA NOSAUKUMS PIEZIMES
1. SIA “STOPINU KOLEKTORS?” tehniskie noteikumi Nr. 27/05/21 27.05.2021.
2. Registréta topografiskais plans SIA "Geodézists R" ar Nr. 8096 TP 217543 17.06.2021.
3. ProjektéSanas darba uzdevums 22.07.2021.
4. lekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums

IZMANTOTO NORMATIVU SARAKSTS.

Nr.p.k. DOKUMENTA NOSAUKUMS
1. LR Bdavniecibas likums
2. Aizsargjoslu likums
3. Teritorijas attistibas planoSanas likums
4. MK noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstradaSanas un noformésanas kartiba"
5. MK noteikumi Nr.500 "Visparigie bavnoteikumi"
6. MK noteikumi Nr.529 "Eku bavnoteikumi"
7. MK noteikumi Nr.174 "Noteikumi pal sabiedrisko Gdenssaimniecibas pakalpojumu sniegSanu un lietoSanu"
8. Ministra kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr.253 "AtseviSku inZenierblvju bavnoteikumi"
9. MK noteikumi Nr.833 "Ekspluatacijas aizsargjoslu noteikSanas metodika gar idensvada un kanalizacijas tikliem'
10. LBN 202-18 "Buvniecibas ieceres dokumentacijas noformésana"
1. LBN 222-15 "Udensapgades bives"
12, LBN 223-15 "Kanalizacijas buves"
13. LBN 003-19 "Bavklimatologija"
14. LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums"
15. LBN 221-15 "Eku iek3€&jais Gidensvads un kanalizacija"
16. RD 15.12.2017. saistoSo noteikumu Nr.17 "Rigas pilsétas centralizétas Gdensapgades un
kanalizacijas sistémas ekspluatacijas, lietoSanas un aizsardziba saistoSie noteikumi"
17. Udenssaimniecibas pakalpojumu likums

CcC o o Maksimalie patérini Piezimes
klasifikators Sistémas nosaukums Apzimé&jums Vs mih m/dnn
2223 Sadzives kanalizacija K1 q® 2,50 2,00 2,40 |Uz centr.kan.sist.

VISPARIGIE NORADIJUMI:

1.
2.
3.

4.
5

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Projektéjamo tiklu izbGvei izmantot Latvija tirdznieciba esoSos sertificétos caurulvadus un veidgabalus.
Caurulvadi montéjami ievérojot LBN noteiktos minimalos slipumus un savienojumu nosacijumus.
Projekta dotos materialus iesp&jams mainit pret lidzvértigiem vai labakiem, kvalitates, tehnisko raditaju
zina materialiem.

Tiklu izblvi uzsakt tikai péc bivdarbu uzsakSanas nosacijumu pilnigas izpildes.

Raksanas darbus esoSo tiklu zona veikt ar rokam bez mehanismu pielietoSanas, lai nepielautu esoso
komunikaciju bojasanu.

Jebkadi blvdarbu laikd raduSies esoSo komunikaciju bojajumi bidvdarbu veic&jam janovers par saviem
[fdzekliem.

RakSanas un montadZzas darbus esoSo komunikaciju tuvuma veikt ar organizaciju atlauju, kuru
uzraudziba atrodas $1s komunikacijas.

Pirms darbu uzsak3anas, esoSo komunikaciju ieblves dzilumi piesléeguma un SkérsoSanas vietas ar
projektétajiem tikliem precizéjami ar SurféSanas metodi.

TranSejas sagatavoSanu, caurulvadu ieguldiSanu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulvadu
izgatavotaju rekomendacijam un atkariba no grunts geologiskajiem apstakliem.

Pirms bavdarbu uzsak$anas bavuznémeéjam japarbauda visi esoSie un projektétie izmeri.

Bavdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam.

Caurulu apzimé&jumi ir dn - nominalais diametrs; de vai OD - aré&jais diametrs.

Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma LAS.

Nodro8inat atrakto kabelu aizsardzibu, tos atsienot ap par trandeju parliktu siju.

Caurulvadu ieguldes piesaistes precizét blvniecibas laika.

lelu segumu un zalaju atjauno$ana péc komunikaciju izblves arpus objekta labiekartoSanas robezam
izpildami esoSajas augstuma atzimés.
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1 ] NORADIJUMI:
a _ 1. Pirms bavdarbu uzsak$anas esoSo kanalizacijas caurulvadu izvietojumu, t.sk. augstuma atzimes,
1 , ) ‘ T a2 ;36%88 + precizét uz vietas un izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
28 Aizbetonéts ar cementa javu ., - es080 inZeniertiklu atradanas vietu.
2. Piesleguma izblves bavdarbus uzsakt sakot ar piesléguma vietu kanalizacijas sistémai.
. leblvejot projektétos inZeniertiklus, nemt véra to eso$o stavokli un, nepiecieSamibas gadijuma,
4 3. leblvejot projektétos inZeniertikl t vera t So stavokli iecieSamib dijuma
CJlawv. o
N =S 00798711
g ¥=515033:34

korigét inZeniertiklu ieblvésanas vietu, saskanojot ar projekta autoru.
4. Buvdarbu laika nodro$inat esoo inzeniertiklu aizsardzibu un nostiprinaSanu.
5. Pirms inZeniertiklu izbOves darbu sak$anas, atSurfét eso$as inZenierkomunikacijas, parbaudit to
ieguldiSanas dzilumus, 3kérsojot eso$ds un projektéjamas inzenierkomunikacijas, ievérot
minimalos horizontalos un vertikalos ieguldi$anas dzilumus.
6.  Darbus Skérsojuma vietas ar pazemes inZenierkomunikacijam veikt bez mehanismu pielietoSanas.

Izmérus nedrikst nolastt no lapas p&c méroga. Saubu gadijuma konsultéties ar bavprojekta
autoru.

8.  Visus izmérus un mérkédes pirms biivdarbu uzsaksanas vai pasttijuma izdarianas parbaudit.
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Garenprofils ar sistému "K1"
M v1:100/h1:500

AQUAFIX®- SFPP 04/0400 Tauku
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Pareja 0D200x160
% 1038 Betona groda dibens KCD-15
(h=120mm)
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o
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&
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PARKLAJUMA VEIDS zéliens asfalts b.
CAURULVADA TEKNES 9 3 3 %) P S8
ATZIME A b b b b hathanl A
PROJEKTEJAMA ZEMES S 8 3 3 3 Q) Q
ATZIME o o o o o - NORADIJUMI:
1.
DABIGA ZEMES N 0 0 0 0 R 2.
ATZIME o N o c\i o ol N
~ ~ = = = Dl el B 2.
CAURULE _S APZIMEJUMS PP vai PVC pasteces kanalizacijas caurule SN8; OD 200mm PP vai PVC paSteces kanalizacijas caurule SN8; ar Tenapors T 219-30 putupolistirola aulu siltumizolacijai i
UN IZOLACIJAS VEIDS 0D 200mm oD 160mm iekartu.
5.
PAMATNE vid.rupjas smilts pabérums (h=15cm) un apb&rums (h=30cm) 6.
KRITUMS 0.0003 0.05
GARUMS 166.20 2.05
~ 1.8
ATTALUMS 18.10 33.00 21,50 47.00 46.60 b ok
0p
PUNKTI UN AKAS Nr. KE-1 K1-1 K1-2 K1-3 K1-4 K1-5

InZeniertiklu garenprofilu skatt kopa ar genplanu.

Pirms blvdarbu uzsak$anas eso3o kanalizacijas caurulvadu izvietojumu, t. sk.
augstuma atzimes, precizét uz vietas.

Ldku parsedzes virsmai cietajos segumos jabat viema limenT ar segumu £0,5 cm.
Caurulvadus ieguldtt sausa traneja. Darbus aizsliegts veikt slapja transeja.
Gruntsdens atsiknéSanai no tranejas izmantots gruntsidens pazemina$anas

Bivdarbu laika ievérot pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.
TranSejas sagatavo$anu, caurulu ieguldiS8anu un trandejas aizbérSanu veikt
saskana ar caurulu izgatavotaju rekomendacijam.
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AQUAFIX®- SFPP 04/0400 Tauku separators ar smilSkéraju
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Eso$a aka KE-2 ar méraparatu
sadzives notekideniem shéma
b.m.

"
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O
110701 (i23 53) @ ® 111065

1 - enkura skrves

2 - blivéjums =

3 - terauda plaksne

4 - elektromagnétiskais méraparats dn40 sadzives

notekudeniem (OPTIFLUX 2000 vai ekvivalents)

5 - balsts

NORADIJUMI:

1. Méraparata tips - elektromagnétisks:

1.1. Méraparata modelis Krohne OPTIFLUX 2000 sérijas vai ekvivalents ar autonomu
baroSanu un diametru DN40.

1.2. Atloku pievienojums.

1.3. Mérierices mériSanas mérvieniba m3(LR Ministru kabineta noteikumi Nr.664)

1.4. Atbilstiba OIML R49 2.klases precizitates prasibam, R=200.

1.5. Mehaniska aizsardziba - mehaniski noturigs korpuss un displejs.

1.6. Aizsardzibas klase ne zemaka par IP 68.

1.7. Méraparata plismas spiediena izturiba ne mazaka ka PN16.

1.8. Ar iebOvétu atsauces elektrodu (reference electrode), bez vajadzibas uzstadit
zemeésanas gredzenus.

1.9. Jablt rOpnieciski aktivizétai ,tuk8as caurules” atklaSanas (empty pipe detection)
funkcijai.

1.10. Uz Méraparata korpusa jabat noraditam ddens pldsmas virzienam.

1.11. Darbibas stabilitate. Plismas mériSana divos virzienos, summaras plismas
paradisana uz displeja, plismas apjoma katra virziena paradiSana uz displeja. Divi
impulsu izvadi.

1.12. Eiropas Savieniba apstiprinats mérlidzekla tips.

1.13. Pirmreizéja verificeSana veikta Eiropas Savieniba.

1.14. Atbilstiba Eiropas parlamenta un Padomes 2004. gada 31.marta direktivai
2004/22/EK par mérinstrumentiem.

1.15. Meraparatam jaatbilst sekojoSos LR Ministru kabineta noteikumos Nr. 212
("M@éri$anas lidzeklu metrologiskas prasibas un to metrologiskas kontroles kartiba”
pienemtiem 12.04.2016) noteiktajam prasibam.

1.16. Méraparatam jabat CE atbilstibas mark&ums, papildus markéjums ar CE
atbilstibas zimes uzlikSanas gada peédéjiem 2 (diviem) cipariem.

1.17. NepiecieSams uzradit Méraparata kalibréSanas un /vai verifikicijas sertifikatu ko
izsniedzis SIA "Latvijas Nacionalais metrologijas centrs", ka arf razotaja atbilstibas
deklaraciju.

Formats Ak



CAURUL VADA IZBUVE BUVGRAVI BEZ STIPRINA JUMIEM

MINIMALAIS TRANSEJAS PLATUMS ATTIECIBA

PRET NOMINALQ/AREJO DIAMETRU

MINIMALAIS TRANSEJAS PLATUMS PRET TRANSEJAS DZILUMU
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Kabelu aizsardzibas shéma
Plastmasas Caula Atbalsta sija
D110 mm L=2,5m
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777 777" Kabeli
0.5+ A\ 0.5
+
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SKATIT NORADI 1

/ SKATIT NORADI 1

CAURUL VADA IZBUVE BUVGRAVI AR STIPRINA JUMIEM
MINIMALAIS TRANSEJAS PLATUMS PRET NOMINALO/ARE JO

DIAMETRU
A D
SKATIT NORADI 1
B
E
M
C | —t Bridinajuma
/ lenta
I — SKATIT NORADI 2
]
by F
H A
¢ G
| I
f 710
N/
‘ J
N [DN/OD| N
2N+DN/GD
MINIMALAIS TRANSEJAS PLATUMS PRET TRANSEJAS
BZIl.uMU
A D SKATIT NORADI 1
B
E
M
c || SKATIT NORADI 2
/// Bridinajuma
%/ lenta
f F
H
¢ G
7 1)
[ NS ]
J
K

DN/GD [ ¢>60° | ¢<60°
<225 DN/0D+200
225<315)BN/0D+250[DN/0D+200
375<630|DN/0D- 350 DN/0D+200
N+DN/GD K
>1,00<1,75 800
»1,75<4,00 900
>400 1000

NORADES:

1 KANALIZACIJAS VADA BOVNIECIBAS BZILUMU UZSTABA
ATBILSTOSI MINISTRU KABINETA NOTEIKUMU NR. 327
NOTEIKUMI PAR LATVIJAS BUVNGRMATIVU LBN 223-15
"KANALIZACIJAS BOVES", 67 PUNKTAM UN NR. 432
NOTEIKUMI PAR LATVIJAS BOVNGRMATIVU LBN 003-19
"BUVKLIMATOLOGIJA" &. ATTELAM.

2. PRASIBAS BRIDINAJUMA APRTKOJUMA IZVIETOJUMAM

UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS CAURULVADU IZBUVE

A - zalaja zon3 (bez transporta slodzes);

B - melnzeme 2> 150 mm;

C-aizb&rsana ar grunti, blietét péc cauruju razotaja
instrukcijam

D -zem braucamas daas (ar transporta sledzi);

E - braucamas dajas segums;

F - aizb@r$ana ar grunti, blietét péc razotaja instrukcijam;

G - plastmasas caurulém (PE,PVC), bez mehaniskas blieteSanas
=150 mm;

H - bridinajuma lenta tiek uzstadita 300 mm virs kanalizacijas
vada

1- apak$@ jas pamatnes pildT jums, atbilstoSi atbilstosi Ministru
kabineta noteikumu Nr. 327 noteikumi par Latvijas
bdvnormat1vu LBN 223-15 "Kanalizacijas buves”, 69 punktam;

M - tranSejas dzilums no zemes virmsas L7dz caurulvada argjai
virsmai (SKATIT NGRADI 2)

DN/OD - caurules nomin3lais/argjais diametrs, [mm]*

N - minim3lais attalums starp cauruli un transejas sienu

(transSeja platums atkar1ba no caurujvada nominala/aréja

diametra - DN/OD)**

K -tran$ejas platums (atkar7b3 no tranSejas dzijuma)***

PiezTmes:
1. Visi izméri milimetres.
*-  atbilstoSi razotaja izmériem.
*%_ atbilstoSi LVS EN 1610 1. tabulas prasTbam vai atbilstoSi
LVS EN 1046 &4.tabulas prastbam.
***_atbilstoSi LVS 1610 2. tabulas prasibam, vai atbilsteSi
LVS EN 1046 5. tabulas prasTbam.
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AutoCAD SHX Text
CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM 

AutoCAD SHX Text
MINIMĀLAIS TRANŠEJAS PLATUMS PRET TRANŠEJAS DZIĻUMU

AutoCAD SHX Text
MINIMĀLAIS TRANŠEJAS PLATUMS PRET NOMINĀLO/ĀRĒJO DIAMETRU 

AutoCAD SHX Text
NORĀDES: 1. KANALIZĀCIJAS VADA BŪVNIECĪBAS DZIĻUMU UZSTĀDA KANALIZĀCIJAS VADA BŪVNIECĪBAS DZIĻUMU UZSTĀDA ATBILSTOŠI MINISTRU KABINETA NOTEIKUMU NR. 327 NOTEIKUMI PAR  LATVIJAS BŪVNORMATĪVU LBN 223-15 "KANALIZĀCIJAS BŪVES", 67 PUNKTAM UN NR. 432 NOTEIKUMI PAR  LATVIJAS BŪVNORMATĪVU LBN 003-19 "BŪVKLIMATOLOĢIJA" 4. ATTĒLAM.  2. PRASĪBAS BRĪDINĀJUMA APRĪKOJUMA IZVIETOJUMAM PRASĪBAS BRĪDINĀJUMA APRĪKOJUMA IZVIETOJUMAM ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADU IZBŪVĒ

AutoCAD SHX Text
A - zaļajā zonā (bez transporta slodzes); zaļajā zonā (bez transporta slodzes); ; B - melnzeme   150 mm; melnzeme   150 mm; 150 mm; ; C-aizbēršana ar grunti, blietēt pēc cauruļu ražotāja aizbēršana ar grunti, blietēt pēc cauruļu ražotāja     instrukcijām D -zem braucamās daļas (ar transporta slodzi); zem braucamās daļas (ar transporta slodzi); ; E - braucamās daļas segums; braucamās daļas segums; ; F - aizbēršana ar grunti, blietēt pēc ražotāja instrukcijām; aizbēršana ar grunti, blietēt pēc ražotāja instrukcijām; ; G - plastmasas caurulēm (PE,PVC), bez mehāniskas blietēšanas ez mehāniskas blietēšanas       150 mm; 150 mm; ; H - brīdinājuma lenta tiek uzstādīta 300 mm virs kanalizācijas brīdinājuma lenta tiek uzstādīta 300 mm virs kanalizācijas      vada J- apakšējās pamatnes pildījums, atbilstoši atbilstoši Ministru apakšējās pamatnes pildījums, atbilstoši atbilstoši Ministru , atbilstoši atbilstoši Ministru atbilstoši atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 327 noteikumi par  Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves", 69 punktam; M - tranšejas dziļums no zemes virmsas līdz cauruļvada ārējai tranšejas dziļums no zemes virmsas līdz cauruļvada ārējai       virsmai (SKATĪT NORĀDI 2)  (SKATĪT NORĀDI 2) (SKATĪT NORĀDI 2) DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, [mm]* caurules nominālais/ārējais diametrs, [mm]* * N - minimālais attālums starp cauruli un tranšejas sienu minimālais attālums starp cauruli un tranšejas sienu (tranšeja platums atkarībā no cauruļvada nomināla/ārējā diametra - DN/OD)** ** K -tranšejas platums (atkarībā no tranšejas dziļuma)*** tranšejas platums (atkarībā no tranšejas dziļuma)*** *** Piezīmes: 1. Visi izmēri milimetros. Visi izmēri milimetros. *- atbilstoši ražotāja izmēriem.  - atbilstoši ražotāja izmēriem.  atbilstoši ražotāja izmēriem.  **- atbilstoši LVS EN 1610 1. tabulas prasībām vai atbilstoši - atbilstoši LVS EN 1610 1. tabulas prasībām vai atbilstoši atbilstoši LVS EN 1610 1. tabulas prasībām vai atbilstoši LVS EN 1046 4.tabulas prasībām. ***- atbilstoši LVS 1610 2. tabulas prasībām, vai atbilstoši - atbilstoši LVS 1610 2. tabulas prasībām, vai atbilstoši atbilstoši LVS 1610 2. tabulas prasībām, vai atbilstoši LVS EN 1046 5. tabulas prasībām.
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